2204车间技改项目环境影响评价信息公告内容（第一次）
项目环保公众参与公告
江苏德源药业股份有限公司开展对“2204车间技改项目”的环境影响评价。根据国家法规及规定，向公众进行第一次信息发布。
一、项目概况
项目名称：2204车间技改项目
项目投资：3500万元
建设内容：本项目主要对二工厂现精烘包生产车间二层约1400平方米的区域及公用工程等配套设施进行改造，通过购置全自动多肽合成仪、全自动多肽裂解仪、高压制备纯化仪、不锈钢反应釜、储罐、离心机、真空干燥箱、平板冷冻干燥机等国内外先进设备，建成符合GMP要求的多肽原料药生产线，最终形成年产多肽原料药50Kg的生产规模。
建设地点：江苏德源药业股份有限公司大浦工业区原料药厂区
建设性质：技改
现有工程及其环境保护情况：现有101车间那格列奈酰氯反应废气经“二级碱吸收+二级矿物油”工艺处理；101车间产生的其他废气经“一级碱吸收+二级矿物油”工艺处理；102车间车间产生的废气经“二级碱吸收+二级矿物油”工艺处理；103车间精烘包废气经布袋除尘器处理后与车间其他废气一起经“一级碱吸收+二级矿物油”工艺处理。以上工艺废气均通过21m高1#排气筒（DA007）排放；污水处理站废气经“酸吸收+碱吸收+二级活性炭吸附”工艺处理后通过15m高5#排气筒（DA005）排放；危废仓库废气经“一级碱吸收+二级活性炭”工艺处理后通过15m高6#排气筒（DA006）排放。
厂区原料药生产废水主要有生产工艺废水、设备地面冲洗水、检验化验废水、废气吸收水、水冲泵系统排水及生活污水等。高浓度废水采用“中和曝气池+混凝气浮+催化氧化塔”处理工艺，低浓度废水采用“调酸+铁碳微电解+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+UASB+接触氧化+MBR”处理工艺，高浓度废水系统设计处理能力为10m3/d，低浓度废水系统设计处理为90m3/d。
已建225m2危废库。危险固废委托有资质的单位处理。
二、建设单位名称和联系方式
建设单位：江苏德源药业股份有限公司
联系方式：庄总 15151975035
三、项目环境影响评价承担单位
单位名称：江苏智盛环境科技有限公司
单位地址：连云港市海州区朝阳东路55号
单位负责人：柳然
项目联系人：张鹏（电话0518-85521405）
联系方式：邮编222001  
电子信箱：1476866433@qq.com   
四、公众意见表的网络链接
公众意见表网络链接见如下附件
五、提交公众意见表的方式和途径
即日起，公众可向建设单位、评价机构发送电子邮件、电话、信函等方式发表关于该建设项目及环评工作的意见看法(不接受与环境无关的问题)。
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